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1. Tips om je vliegenramen op te meten 

 
Je bent je zoektocht naar nieuwe vliegenramen begonnen, maar zit nog met één grote vraag: hoe meet ik die nu 

juist op? 

Het is van groot belang dat je nieuwe vliegenramen mooi aansluiten op je ramen. Je wilt te allen tijde voorkomen 

dat muggen of andere insecten een kans krijgen om jouw rust te verstoren. 

Hieronder vind je enkele tips om de maat van je nieuwe vliegenramen nauwkeurig op te meten en zo het juiste 

vliegenraam te kiezen. 

 
 

Hoe meet je een vliegenraam op? 
Om je vliegenraam correct op te meten heb je een rolmeter of vouwmeter nodig. Zorg zeker dat je iets bij de hand 

hebt om te noteren. Om ervoor te zorgen dat je vliegenraam correct aansluit op je raam, hebben we de 

doorkijkmaat van je raam nodig, m.a.w. de raamopening. 

Hieronder leggen we in enkele stappen uit hoe je dit best aanpakt: 

1. Open het raam 
 

2. Meet de afstand van de breedte tussen de raamkader - zie afbeelding A ( dit zijn steeds doorkijkmaten ) 
 

 



3. Meet de afstand van de hoogte tussen de raamkader - zie afbeelding B ( dit zijn steeds doorkijkmaten ) 

 

 

 

 
 

 
4. Meet de dikte van het raamprofiel - zie afbeelding M (*) ( voor pvc ramen zit dit meestal rond 20 mm, voor 

Alu ramen meestal rond 4 mm, de profiel dikte van houten ramen kan sterk variëren ) 
 

(*) de diepte van de bijgeleverde clips wordt steeds vermeld in de info bij elk vliegenraam. 

 

 



5. Bij een 2-vleugelraam is het mogelijk dat je een extra klikborstel nodig hebt. Dit is doorgaans het geval 
wanneer de middenstijl een beetje naar achter staat zoals bij het voorbeeld hieronder. De klikborstel klik je 
op je bestelde vliegenraam, zo vermijd je dat er langs deze kier toch insecten binnenglippen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Let op! 

 Indien je ramen voorzien zijn van opbouwrolluiken of screens, moet er zeker gekeken worden of er 
 genoeg ruimte is voor het profiel van het vliegenraam. Aarzel niet om ons hiervoor te contacteren, 
 onze adviseurs helpen je graag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Technische tekening 

 
 

 

 

 

 

 
Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

 



 

 

1. Conseils pour la mesure des moustiquaires 

 

Vous avez commencé vos investigations en vue d'acquérir des moustiquaires pour tes fenêtres, mais il y a 
une chose qui  vous tracasse : comment prendre les mesures correctement ? 
 
Il est très important que vos nouvelles moustiquaires s'adaptent parfaitement à vos fenêtres. Vous voulez 
en effet éviter à tout moment que des moustiques ou d'autres insectes puissent se faufiler entre le châssis 
et la moustiquaire et ainsi venir troubler votre tranquillité. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour mesurer avec précision la taille que doit avoir votre 
nouvelle moustiquaire. 
 
 

Comment faut-il procéder ? 
 
La première chose dont vous aurez besoin pour prendre les mesures, c'est un mètre ruban ou un mètre 
pliant. Munissez-vous aussi de quoi noter vos mesures. Pour que votre moustiquaire s'adapte 
correctement à la fenêtre, nous avons besoin des dimensions du passage de la fenêtre, c'est-à-dire de 
l'ouverture réelle de la fenêtre.  
 
Nous vous expliquons ci-dessous comment procéder en quelques étapes :  
 

1. Ouvrez la fenêtre 
2. Mesurez la largeur entre les montants de la fenêtre - voir illustration A (il s'agit bien des mesures du 

passage). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



3. Mesurez la hauteur entre le haut et le bas de la fenêtre - voir illustration B (il s'agit bien des mesures du 
passage). 

 
 
 

 
 
 
 

4. Mesurer l'épaisseur du profilé de la fenêtre - voir illustration M (*) (pour les fenêtres en PVC, cette épaisseur 
est généralement d'environ 20 mm, pour les fenêtres en aluminium d'environ 4 mm, l'épaisseur du profilé 
des fenêtres en bois peut varier considérablement). 

 

 

(*) La profondeur des clips fournis est toujours mentionnée dans les informations accompagnant chaque 
moustiquaire. 



5. Dans le cas d'une fenêtre à deux vantaux, il se peut que vous ayez besoin d'une brosse encliquetable. C'est 
généralement le cas lorsque le montant central est légèrement en retrait, comme dans l'exemple ci-dessous. 
Cette brosse viendra fermer ce petit espace. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attention ! 

 Si vos fenêtres sont équipées de volets roulants ou d'écrans en applique, vérifiez si l'espace est 
 suffisant pour le profilé de la moustiquaire. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet, nos conseillers 
 se feront un plaisir de vous aider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.  Dessin détaillé 

 

  

 
 

Renforcement 
contre la 
flexion grâce 
au profilé en 
tube rond (10 
mm de 
diamètre) 
 

Finition avec un système 
de clips en acier 
inoxydable pour une 
installation facile 
 

 Profils coupés à 
l'onglet et 
raccordés avec 
des pièces d'angle 
intégrées 
 


