
Technische Informatie  Art.-N° 043- 

 
 

Lithofin Actiefreiniger voor keramiek, natuur- en betonsteen. 
 

 

Omschrijving  
Voor een intensieve onderhoudsreiniging van 
buitenoppervlakken zoals terrassen en balkons, 
looppaden, trappen, opritten, muren etc. Geschikt voor 
keramiek- en betontegels,natuursteen, klinkers en 
plavuizen. 
 
Eigenschappen 
Lithofin Actiefreiniger verwijdert zelfwerkend algemene 
vervuiling, verkleuringen en hardnekkige afzettingen. Alle 
oppervlakken worden weer helder en zuiver. 
Technische gegevens: 
Dichtheid: ca.1,0 g/cm³       
ph-waarde: ca. 11 (concentraat) 
Uitzicht : lichtgeel     Geur: fruitig 
Oplosbaarheid in water: zeer goed 
 
Toepassing 
Voor het grondig reinigen van van keramische tegels, 
natuur- en betonsteen buitenshuis zoals trappen, 
terrassen, looppaden, muren etc.  
 
Verwerking 
Lithofin Actiefreiniger met vernevelaar of dergelijke 
onverdund aanbrengen en met een schrobborstel 
verdelen.Naargelang de graad van vervuiling ca. 2-10 
uur laten inwerken, bij zeer hardnekkige vervuiling 
overnacht laten inwerken. Daarna met water en 
schrobborstel afschrobben en -spoelen.  
Opgelet : testvlak aanbrengen. Behandelde 
oppervlakken gedurende ca. 4 uur van regen vrijwaren. 
Spatten op textiel veroorzaken onmiddellijk vlekken. 
Spatten op planten, metaal, hout 1k-voegmortel etc. 
onmiddellijk met veel water afspoelen of beter vooraf 
afschermenVerwerkingstemperatuur (Oppervlak): 10-
25°C. Niet op warme, verhitte oppervlakken verwerken 
Rendement : bij keramische tegels tot ca. 15m²/Liter. Bij 
natuur- en betonsteen tot ca. 5m²/Liter naargelang de 
porositeit. 
 
Verdere behandeling 
Een impregnering met Lithofin Bescherming >W< maakt 
steenoppervlakken waterafstotend. Dit vermindert het 
vuil worden. Met Lithofin VLEKSTOP >W< worden de 
oppervlakken water- en oliewerend.  
 
Opslag 
Gesloten, rechtop, koel en duister. Niet boven 20°C. 
Product binnen de 6 maand verbruiken. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Milieu  
De tensiden zijn biologisch afbreekbaar volgens  VE(EG) 
648/2004 (DetVO). WGK 2 nach AwSV vom 01.08.2017. 
afval: Afvalcode EAK/AVV 16 03 03*. Verpaaking bestaat 
uit milievriendelijk polyethyleen (PE) en is recyclebaar. 
Uitgespoelde verpakkingen kunnen gerecycleerd worden 
via de erkende kanalen. 
 
 
Veiligheid 
UFI-Code: RQ30-X0GP-200J-8PCG 
Inhoudsstoffen VO(EG) 648/2004 (DetVO): 
Minder dan 5% Bleekmiddel op chloorbasis, minder dan 
5 % niet-ionische tensiden, geurstoffen. 
Kenteken volgens VO(EG) Nr.1272/2008(CLP):  
Symbol GHS 05, 09 Gefahr 
Natriumhypochloriet.kan corrosief zijn voor metalen. 
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige 
oogschade. Zeer gifitg voor waterorganismen.Opgelet : 
niet tegelijk met andere producten verwerken, want er 
kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Buiten 
bereik van kinderen houden. Enkel in de originele 
verpakking bijhouden/opslaan. Beschermende 
handschoenen en oog- en gelaatsbescherming dragen. 
BIJ INSLIKKEN : mond uitspoelen. GEEN braken 
opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN : gedurende 
enkele minuten voorzichtig met water spoelen. 
Contactlenzen indien mogelijk verwijderen. Verder 
spoelen.   

ADR 2019: Kenteken voor transport 

VE VE-Kenteken Vermelden op verzenddocument 

a) LQ Geen, beperkte hoeveelheid (LQ) 
 

Verpakkingseenheid (VE) 
a) 2,5-Liter-cans met kindveilige afsluiting                       
(4 stuks in karton) 

 
Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en 
veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het 
wordt geleverd.De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende 
aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de 
plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er 
nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet 
het product altijd eerst op een onopvallende plek worden 
uitgeprobeerd.(BNL12.19gps/7.19  
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Fiche technique réf.  043- 

 
 

Nettoyant actif Lithofin pour céramique, pierres naturelles et dalles en béton 
 

 

Description  
Pour le nettoyage intensif et délicat des surfaces 
extérieures telles que terrasses et balcons, allées, 
escaliers, entrées, murs, etc. Adapté pour les dalles en 
céramique, en pierre naturelle et en béton, le clinker, le 
plâtre et les surfaces minérales similaires. 
 
Propriétés 
Le nettoyant actif Lithofin dissout efficacement les 
salissures ordinaires, décolorations et tâches tenaces. Il 
redonne clarté et propreté à toutes les surfaces. 
Donnée techniques: 
Densité: env. 1,0 g/cm3      pH: env. 11 (concentré) 
Aspect: jaune clair       Odeur: parfumé 
Solubilité dans l’eau: très bonne 
 
Domaine d’application 
Pour le nettoyage scrupuleux des dalles en céramique,  
des pierres naturelles et en béton dans des espaces 
extérieurs comme  
les escaliers, terrasses, trottoirs, murs, etc.  
 
Mode d’emploi 
Appliquer le nettoyant actif Lithofin non dilué à l’aide d’un 
pulvérisateur ou d’un outil similaire puis le répartir à 
l’aide d’une brosse. Selon la ténacité des salissures, 
laisser agir env. 2 à 10 heures, ou toute une nuit pour les 
saletés les plus tenaces. Brosser et rincer ensuite à 
l’eau.  
Attention: effectuer un test sur une petite surface. 
Protéger les surfaces traitées de la pluie pendant env. 
4 heures. Les éclaboussures sur les textiles font 
immédiatement apparaître des taches. Rincer 
immédiatement et abondamment les éclaboussures sur 
les plantes, les métaux, le bois, le mortier 1C, et si 
possible les protéger au préalable.  
Température de traitement (des surfaces): 10-25 °C. Ne 
pas utiliser sur des surfaces chauffées. 
Rendement: jusqu’à env. 15 m²/litre sur dalles en 
céramique, env. 5 m²/litre sur les pierres naturelles et 
dalles en béton selon la capacité d’absorption. 
 
Traitement complémentaire 
L’imperméabilisation des surfaces en pierre à l’aide de 
Lithofin Protection >W< empêche la pénétration d’eau, 
ce qui augmente la résistance aux saletés. Lithofin 
FLECKSTOP >W< empêche la pénétration d’huile et 
d’eau dans la surface.  
 
Stockage 
A la verticale, dans un endroit frais, sombre et sous clé. 
Ne pas conserver à plus de 20 °C. Se conserve jusqu’à 
6 mois. 
 
 
 
 
 

Protection de l’environnement 
Les tensioactifs sont biodégradables selon règlement 
(CE) N° 648/2004 (détergents). 
Élimination : Code de déchet EAK/AVV 16 03 03*. 
Le bidon est en polyéthylène non polluant et recyclable. 
Après rinçage, les bidons peuvent être intégrés au 
système de récupération des déchets. 
 
Sécurité 
UFI: RQ30-X0GP-200J-8PCG 
Ingrédients selon règlement (CE) N° 648/2004 
(détergents) : 
< 5% d’agents de blanchiment chlorés, <5% tensioactifs 
non-ioniques, parfum. 
Classification selon l'ordonnance CE 1272/2008(CLP): 
Symbole GHS 05, Danger 
Hypochlorite de sodium. Peut être corrosif pour les 
métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions 
oculaires graves. Très toxique pour les organismes 
aquatiques. Attention! Ne pas utiliser en combinaison 
avec d’autres produits. Peut libérer des gaz 
dangereux (chlore). Tenir hors de portée des enfants. 

Conserver uniquement dans le récipient d’origine. Porter 
des gants de protection et une protection pour les 
yeux/le visage. EN CAS D’INGESTION: Rincer la 
bouche. NE PAS vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Ôter les éventuelles lentilles de 
contact dans la mesure du possible. Continuer à rincer. 
ADR 2019  : étiquetage pour le transport 

UC Etiquetage UC Indications sur les documents d'expédition 

a) LQ aucune en raison de la faible quantité 

 
Unités de conditionnement (UC) 
a) 2,5 litres : 4 bidons par carton 
 
Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité 
s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison. Avec une 
dilution appropriée à l'application, le classement peut être modifié. 
Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des 
produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des 
surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas 
de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien. 
(F7.19gps/7.19) 
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