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Werkmateriaal

Inhoud verpakking

Stap 1

Montagehandleiding

Controleer eerst met een waterpas dat de glaswand pas staat op de grond en evenwijdig t.o.v. de muur.

Dit is de X mm waarde.

 De stang heeft nu de correcte lengte.

 Neem de gemeten X mm waarde (variabel) en trek hier 30 mm (Y - constante waarde) af.                                                                                                                        

Teken deze lengte af op de stang en zaag het overbodige deel eraf met een ijzerzaag.

Stap 2 

Meet dan met een rol - of vouwmeter de afstand vanaf de muur tot de buitenkant van de glaswand.

Gebruik een winkelhaak zodat de afstand mooi haaks gemeten wordt.

X mm  -  30 mm (Y) 

1000



Monteer daarna de stang op  de glaswand.

Vergeet niet de plastic bescherming te plaatsen

langs de binnenzijde v/h glas, de kant dus  waar de

stanghouder vastgeschroefd moet worden.

inbusvijsjes aan op de bovenkant aan te draaien.

Let op: span de schroef niet te hard aan !!

Dit om te voorkomen dat het glas zou barsten.

Fixeer tevens de stang in de houder door de

Monteer vervolgens de stang op de muur zoals

afgebeeld en schroef de inbusvijsjes vast.

Op de zijkanten ter fixatie van de stanghouder,  

bovenaan ter fixatie van de stang in de houder.

Stap 3

potlood en teken hier het middelpunt op af.

Boor het gat voor de muurplug in de muur.

Lijn uit met behulp van een waterpas op de stang 

Plaats de gemonteerde stang op de glaswand.

en een winkelhaak op de muur (zie ook stap 1).

Teken de stanghouder op de muur af met een

Garantiebepalingen 

NL - Gelieve het product te plaatsen zoals dit staat omschreven in de handleiding anders vervalt alle garantie. Controleer 

alle onderdelen voor de plaatsing op eventuele zichtbare gebreken. Indien u overgaat tot plaatsing van het product kan er 

geen klacht meer worden geclaimd en aanvaardt u de staat waarin het product zich bevindt. 

Eindresultaat 

Monteer het fixatieblokje van de stanghouder op de 

muur d.m.v. een schroevendraaier of accu 

schroefmachine.


